
                                                                                                                                                 

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» 
 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ЭТИКЕТКА 
СПМТ.425911.014ЭТ 

1 Основные технические данные 
Комплект предназначен для крепления кабеля, соединяющего датчики 

виброчувствительные извещателей СЕЧЕНЬ и ВИБРОН к полотну заграждения. 
 
В состав Комплекта входят: 

 стяжка кабельная стальная с полимерным покрытием СКС-П 4,6х100 ______ шт. 

 инструмент для монтажа стяжек TG-02 ______ шт. 

 этикетка СПМТ.425911.014 ЭТ  -1 шт. 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 
ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» 
440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, 
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, 
E-mail: st-perimetr@mail.ru, URL: www.st-perimetr.ru 

3 Свидетельство о приемке 

 
Комплект крепления кабеля низкотемпературный соответствует требованиям 

СПМТ.425132.001ТУ и признан годным для эксплуатации.  

Контролер ОТК                 _________   ___________________ _______  
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 

mailto:st-perimetr@mail.ru
http://www.st-perimetr.ru/

